GTB 170 E/S Gelenkteleskop-Arbeitsbihne

Technische Daten im Uberblick

Antrieb

Arbeitshéhe
Plattformhohe
Plattformmale (BxL)
Transportmale (LxBxH)

Geléandegangig
Einsatz

Gewicht

Max. Tragfahigkeit
Seitl. Reichweite
Schwenkbereich
Korb drehbar

Radstand

Produktinformationen

Elektro

16,80 m

14,80 m
0,80x1,40 m

6,98 x 1,50 x 1,98 m
Nein

Innen 2 Personen
AuBen 2 Personen
8.500 kg

230 kg

7,10 m

355°

180°

1,75 m

e Fahrbar bei voller Arbeitshéhe.

e Schmale Bauweise, ideal fir enge Stellen.
e Emissionsfrei und leise durch Elektroantrieb, perfekt fir den Innenbereich.
e Nicht markierende Reifen.

BESL GmbH
Arbeitsbihnen & Stapler

AkeleistraBe 1 | 85134 Stammham

Geschaftsfihrung Natalie & Ralf Besl
Amtsgericht Ingolstadt HRB 4945
USt-IdNr. DE 263234926

@ BESL

ARBEITSBUHNEN &

STAPLER

+49 8405 925999-0
+49 8405 925999-9
info@besl.de | www.besl.de

BESL GmbH Minchen
GutenbergstraBe 21 | 85748 Garching
Telefon +49 89 3212155-0

Telefon
Telefax



G BESL

ARBEITSBUHNEN & STAPLER

GTB 170 E/S Gelenkteleskop-Arbeitsbihne

Diagramm

20m

355°
18m -

16m

14m

12m

10m

8m N

2] — 1)

ll‘Fl

6m

im

a

2m -

Om

-2m Om Zm 4m em 8m 10m

——— 230kg

BESL GmbH Geschaftsfihrung Natalie & Ralf Bes|  Telefon  +49 8405 925999-0 BESL GmbH Minchen
Arbeitsbihnen & Stapler Amtsgericht Ingolstadt HRB 4945 Telefax ~ +49 8405 925999-9 GutenbergstraBe 21 | 85748 Garching
AkeleistraBe 1 | 85134 Stammham  USt-IdNr. DE 263234926 info@besl.de | www.besl.de Telefon +49 89 3212155-0



