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GTB 280 E/S Gelenkteleskoparbeitsbühne 
  
 

Technische Daten im Überblick 

 

Antrieb Elektro Allrad 

Arbeitshöhe 27,65 m 

Plattformhöhe 25,65 m 

Plattformmaße (BxL) 0,91 x 2,44 m 

Plattformausschub - 

Transportmaße (LxBxH) 12,09 x 2,49 x 2,93 m 

Geländegängig Ja 

Personen Innen/Außen 2 / 2  

Gewicht 18.760 kg 

Max. Tragfähigkeit 340 kg 

Uneingeschränkte Traglast 230 kg 

Korb drehbar 180° 

Seitliche Reichweite 19,10 m 

Radstand 3,00 m 

Geländegängig Ja 

Schwenkbereich 360° 

 

 

 

 

Produktinformationen 

 

• Hohe Tragfähigkeit: Die eingeschränkte maximale Tragfähigkeit von 340 kg bietet genug Platz für 

mehrere Personen und Werkzeug und ist ideal für Bau-, Wartung- oder Industrieeinsätze. 

• Leistungsstarke Reichweite: Mit einer maximalen horizontalen Reichweite von 19,1 m gehört sie zu 

den stärkeren Maschinen in ihrer Klasse  

• Mehrere Lenkmodi für enge Baustellen: Sehr gut geeignet für unebenes Gelände und anspruchsvolle 

Einsatzorte. 

• Hohe Beweglichkeit der Bühne: Maximale Flexibilität beim Positionieren ohne häufiges Umsetzen. 

• Moderne Technik & Sicherheit: Fokus auf Sicherheit, Kontrolle und einfache Bedienung. 

 

 

 

 

 

 

  



 

BESL GmbH   Geschäftsführung Natalie & Ralf Besl Telefon +49 8405 925999-0 BESL GmbH  München 

Arbeitsbühnen & Stapler Amtsgericht Ingolstadt HRB 4945 Telefax +49 8405 925999-9 Gutenbergstraße 21  |  85748 Garching 

Akeleistraße 1  |  85134 Stammham USt-IdNr. DE 263234926 info@besl.de  |  www.besl.de Telefon +49 89 3212155-0 
 

GTB 280 E/S Gelenkteleskoparbeitsbühne 
  
 

Diagramm 

 

 

 


