GTB 140 EKR/] Gelenkteleskop-Arbeitsbiihne

Technische Daten im Uberblick

Antrieb

Arbeitshéhe
Plattformhéhe
PlattformmaBe (BxL)
TransportmaBe (LxBxH)

Gelandegangig
Einsatz

Gewicht

Max. Tragfahigkeit
Seitl. Reichweite
Knickpunkthéhe
Schwenkbereich
Korb drehbar
Korbarm

Bereifung

Produktinformationen

Batterie

14,20 m

12,20 m
1,22x0,76 m
6,71 x1,50x 1,97 m
Nein

Innen 2 Personen
AuBen 2 Personen
6.759 kg

230 kg

6,83 m

6,83 m

360°

Ja

Ja

Abriebfest / weif

@ BESL

STAPLER

ARBEITSBUHNEN &

e Hochleistungsfahiger Elektrodirektantrieb mit langeren Arbeitszyklen fiir eine gesteigerte Produktivitat
e Automatische Traktionskontrolle fiir erhdhte Mandvrierfahigkeit

e Gelenkteleskop inkl. JibPLUS System mit Seitenbewegungen

e Bessere Zuganglichkeit dank des nahezu vertikalen Auslegerbetriebs

e Selbstfahrend, ohne Abstiitzung und in voller H6he verfahrbar

BESL GmbH
Arbeitsbiihnen & Stapler
AkeleistraBe 1 | 85134 Stammham

Geschaftsfiihrung Natalie & Ralf Besl
Amtsgericht Ingolstadt HRB 4945
USt-IdNr. DE 263234926

Telefon
Telefax
info@besl.de | www.besl.de

BESL GmbH Miinchen
GutenbergstraBe 21 | 85748 Garching
Telefon +49 89 3212155-0

+49 8405 925999-0
+49 8405 925999-9
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