SB 225-12 E/PB

Technische Daten im Uberblick

Antrieb Batterie
Arbeitshéhe 22,50 m
Plattformhohe 20,50 m
Plattformmalie (BxL) 3,98x1,19m
Plattformausschub 1,50 m
TransportmalRe (LxBxH) 4,49x1,22x 3,69 m
Gelandegangig Nein

Einsatz Innen / AuBBen
Gewicht 10.290 kg
Max. Tragfahigkeit 450 kg

Hohe minimal 291 m

Produktinformationen

G'BESL

ARBEITSBUHNEN &

STAPLER

e Involler Hohe verfahrbar

e Hohe Tragfahigkeit

e Mit 1,50 m Plattformausschub

e Batteriebetriebene Scheren Hebebihne

e Selbstfahrend mit Abstitzung

e GrolRe 1,20 m breite Arbeitsplattform

e Scheren Arbeitsbihne mit 22,50 m Arbeitshéhe

BESL GmbH
Arbeitsbihnen & Stapler
AkeleistralRe 1 | 85134 Stammham

+49 8405 925999-0
+49 8405 925999-9
info@besl.de | www.besl.de

BESL GmbH Miinchen
GutenbergstraBe 21 | 85748 Garching
Telefon +49 89 3212155-0

Geschéaftsfuhrung Natalie & Ralf Besl  Telefon
Amtsgericht Ingolstadt HRB 4945

USt-1dNr. DE 263234926

Telefax



